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PRELAV S.T.R. 202 

 BIKOMPONENTNI KONCENTRAT ZA PRETPRANJE  

Tehničke      Art. 200790    kg 25 

Informacije     Art. 220825    kg 1000 

 
Kemijsko fizičke karakteristike 
 
Kemijska klasifikacija  - kationska, ne ionska  otopina  
Fizičko stanje   - bi komponentna tekućina  
Otapanje u vodi  - topljivo u svakom odnosu 
Boja    - svijetlozeleno / tamnozeleno  
pH    - 13 ± 1 
Gustoća   - 1,214 ± 0,02g/ml 
 
Primjena 
 
PRELAV S.T.R. 202 koncentrirano je bikomponentno sredstvo specijalno formuliran za pretpranje 
vozila (automobili, kamioni, cerade, plovila, bageri i druge površine kao što su motori i prostori oko 
motora. Njegova posebna efikasnost u otklanjanju tvrdokorne nečistoće bez utjecaja na površine sa 
kojima dolazi u dodir (u odnosu koncentracije), pravi od PRELAV S.T.R. 202 jedinstveni proizvod. 
Široki spektar primjene omogućuje brzo uklanjanje svih vrsti nečistoća bez obzira dali se radi o masnoći 
ili nečistoćama mineralnog porijekla.  
PRELAV S.T.R. 202 prilikom nanošenja ispušta ugodni balzamski miris.  

 
Upute za korištenje i doziranje 
 
PRELAV S.T.R. 202 korištenje tlačnom pumpom: 
 
Proizvod razrijediti s vodom u omjeru od 1: 100 do 1: 50 prama stanju vozila/površine i vanjskoj 
temperaturi. Povećajte koncentraciju u slučaju jake nečistoće. Nanositi proizvod vodoravno počevši od 
dolje prema gore.  

 
 
 

Napomena:  
Ne dopustiti da se proizvod suši na površini prije ispiranja. Izbjegavati rad na jako toplim 
površinama. U zimskim uvjetima povećavati koncentraciju.  
Obzirom na razne tipove legura prisutni na tržištu, savjetujemo testirati kompatibilnost sa 
proizvodom na ne vidljivom mjestu. Ne koristiti proizvod za pranje općih motocikla! 

 
Mjere opreza 
Izbjegavati kontakt sa kožom za sprječavanje iritacije iste. U slučaju dodira sa kožom ispirati sa većom 
količinom vode. U svakom slučaju, pridržavati se preporuka navedenih u odgovarajućem sigurnosnim 
listu.  

 
Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, 
neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti. 
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